
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

www.nutridermovital.com 

 

www.formaciononlinenutridermo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 
PRESENTACIÓN: 
 
 
NUTRIDERMOVITAL SL., Te da la bienvenida a nuestra filosofía de marca y 
a toda la gama de nuestros productos. 
 
FILOSOFIA DE MARCA: 
 
Nuestra idea es la de fundar una empresa joven y em prendedora, flexible 
para los tiempos que corren y por supuesto con el f undamento de la 
calidad en todos sus productos: 
 
Joven porque la juventud aporta ilusión, ganas de s uperarse y la fortaleza 
física para llevar a cabo un proyecto de gran ilusi ón, así como difícil. 
 
Emprendedora porque queremos comercializar una gama  de productos 
innovadores, que sean rentables y sobre todo eficac es. 
 
Flexible en nuestras estructuras y filosofías, ofre ciendo a nuestro cliente 
el mejor producto de alta tecnología, el más comerc ial, el más actual y 
competitivo. 
 
NUESTRO OBJETIVO: 
 
Generar negocio a nuestro cliente de una forma sost enida, uniendo la 
máxima calidad con los mejores proyectos y oportuni dades, obteniendo la 
máxima rentabilidad en su negocio. 
 
NUESTRO NEGOCIO: 
 
EQUIPOS: 
 
IPL, SHR, E-LIGTH,  RF (RADIOFRECUENCIA) 
 
ND: YAG. Q-SWITCHED 
 
CAVITACIÓN, CRYOLIPISIS 
 
LIPOLASER 
 
DIODO 
 
HIFU 
 
PRODUCTOS COSMETICOS 
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RANGO DE TRATAMIENTO:  
 
FOTODEPILACION  
FOTO REJUVENECIMIENTO 
LESIONES PIGMENTADAS 
ARAÑAS VASCULARES (TELAGECTASIAS) 
TRATAMIENTO DEL ACNE 
 
CARACTERISTIAS TÉCNICAS  
 
 
FUENTE DE LUZ LUZ PULSADA 
MODELO  NDV SHR PORTABLE 
PANTALLA LCD 10.4 "DE PANTALLA TÁCTIL LCD EN 

COLOR  
LONGITUD DE ONDA 480nm / 530nm / 580nm / 640nm - 

1200nm 
DENSIDAD DE ENERGÍA 
(FLUENCIA) 

1-50 J/cm2 

TAMAÑO DE SPOT 15*50mm2 
REPETICIÓN DE PULSO 1-10Hz 
REFRIGERACION DEL CRISTAL  (-4 ° C-2 ° C) 
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO SEMICONDUCTORES + AIRE+ 

AGUA  
HORAS DE TRABAJO 18 HORAS CONTINUAS 
PESO NETO  28 Kg.  
REQUISITOS ELÉCTRICOS 100-240VAC, 20A max., 50/60Hz 
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RANGO DE TRATAMIENTO:  
 
FOTODEPILACION  
FOTO REJUVENECIMIENTO 
LESIONES PIGMENTADAS 
ARAÑAS VASCULARES (TELAGECTASIAS) 
TRATAMIENTO DEL ACNE 
 
 
CARACTERISTICAS TÉCNICAS  
 

FUENTE DE LUZ LUZ PULSADA INTENSA  
MODELO  SHR + IPL  
PANTALLA LCD  8.4 " TACTIC Y A COLOR 
Nº DE MANIPULOS 2 MANIPULOS 1 IPL – 1 SHR 
IPL   
ENERGIA DE LUZ  1-50 J / cm ² 
LONGITUD DE ONDA 430/480/530/560/580/640/690 hasta 

1200 (nm) 
DURACIÓN DE PULSO 1 – 6ms 
SECUENCIA DE PULSO  
TAMAÑO DE MANIPULO 12 * 30mm - 15 * 50mm (8*40mm 

opcional)  
SHR    
DURACION DE PULSO  1 – 7ms 
FRECUENCIA 1-10 HZ 
ENERGIA DE LUZ  1- 50 J/cm2  
POTENCIA DE SALIDA 2.500W 
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO SEMICONDUCTORES + AIRE+ 

AGUA  
CRISTAL DE TEMPERATURA -4 ° c-10 ° c  
REQUISITO DE ENERGÍA 110v, 50hz o 220v, 60hz 

MEDIDAS (L*W*H) 54cm * 38cm * 43cm 

PESO NETO 37 Kg. 
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RANGO DE TRATAMIENTO:  
 
FOTODEPILACION  PIELES OSCURAS 
FOTO REJUVENECIMIENTO 
LESIONES PIGMENTADAS 
ARAÑAS VASCULARES (TELAGECTASIAS) 
TRATAMIENTO DEL ACNE 
CELULITIS 
ESTRIAS 
 
 
CARACTERISTICAS TÉCNICAS  
 
MODELO NDV 88 SHR MÁXIMA 

FUENTE DE LUZ LUZ PULSADA INTENSA + RF 

LONGITUD DE ONDA 430nm/530nm/560nm/590nm/640nm-
1200nm 

NUM. DE CABEZALES 2 MANIPULOS 1 E-LIGHT – 1 SHR 
TAMAÑO DE SPOT 12*30(nm) &15*50(nm) 
SISTEMA DE FRÍO SEMICONDUCTORES + AIRE+ AGUA 
IPL  
ENERGÍA IPL 1-50(j/cm²) 
DURACIÓN DE PULSO 1-10 ms 
Nº DE PULSOS 1-6 
SHR  
DURACIÓN DE PULSO SHR  1-7ms 
FRECUENCIA SHR 1-10 HZ 
ENERGÍA SHR 1-50 J/cm2 
ENFRIAMIENTO DE LA PIEL  -4°c-10°c 
PANTALLA 10.4” táctil y a color 
POTENCIA DE SALIDA 2.500W 
VOLTAJE 110v,50hz o 220v,60hz 
MEDIDAS (L*W*H) 69cm*64cm*102cm 
PESO NETO 61 Kg 
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RANGO DE TRATAMIENTO:  
 
FOTODEPILACION  
FOTO REJUVENECIMIENTO 
LESIONES PIGMENTADAS 
TRATAMIENTO DEL ACNE 
 

 

 

 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:  
 
MODELO NDV DIODO PORTABLE 
TIPO DE LÁSER 808 LÁSER DIODO 
TAMAÑO DE SPOT 11x11 nm 
DENSIDAD DE ENERGIA 1~120j/ cm2 
FRECUENCIA DE PULSO 1~10HZ 
ANCHO DE PULSO 1~800ms 
NIVEL DE REFRIGERACIÓN 5 NIVELES AJUSTABLES 
POTENCIA DE SALIDA 1800W 
VOLTAJE AC 110V/ 220V, 60Hz/ 50Hz 

DIMENSIONES  66cm * 55cm * 70 cm 

PESO NETO  28Kg 

PAQUETE ALUMINOSO CON ESPUMA 
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RANGO DE TRATAMIENTO:  
 
FOTODEPILACION  
FOTO REJUVENECIMIENTO 
LESIONES PIGMENTADAS 
TRATAMIENTO DEL ACNE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS:  
 
MODELO NDV DIODO 808 nm 
TIPO DE LÁSER 808 LÁSER DIODO 
TAMAÑO DE SPOT 20x10 nm 
DENSIDAD DE ENERGIA 1~150j/ cm2 
FRECUENCIA DE PULSO 1~10HZ 
ANCHO DE PULSO 1~400ms 
NIVEL DE REFRIGERACIÓN 5 NIVELES AJUSTABLES 
POTENCIA DE SALIDA 2000W 
VOLTAJE AC 110V/ 220V, 60Hz/ 50Hz 
DIMENSIONES  66cm * 61cm *131 cm 

PESO NETO  70Kg 
PAQUETE ALUMINOSO CON ESPUMA 
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RANGO DE TRATAMIENTO  
 
Eliminar  grasa – celulitis 
 
Destruye Adipocitos por Frío (quema) 
 
Destruye Adipocitos por Cavitación (implosión) 
 
Quema grasa y Reafirma con la Vacuum + RF. 
 
CARACTERISTICAS TÉCNICAS  
 
MODELO  PLATAFORMA NDV 3D 

CRYOLIPOLISIS 
RADIOFRECUENCIA TRIPOLAR  
FRECUENCIA DE SALIDA 5MHz 
POTENCIA DE SALIDA 2W/cm2 
MODO DE SALIDA CONTINUA 
NIVEL DE SALIDA 10 
VACUUM  
CABEZAL VACUUM  PRESION NEGATIVA + RF 

MULTIPOLAR 
RF 20W 
FRECUENCIA DE SALIDA 1MHz 
ELECTRODOS  8 
INFRARROJOS INTENSIDAD 5000 MCD 
LA PRESIÓN DE VACÍO  -0.08MPA-0 MPa (AJUSTABLE) 
CAVITACIÓN  
FRECUENCIA  40KHz 
CRYOLIPOLISIS  
NIVEL DE CRYOLIPOLISIS -5 A -8 BAJO CERO 
PANTALLLA  7 / 8,4 PULGADAS A COLOR Y 

TÁCTIL 
FUENTE DE ALIMENTACIÓN 220 ± 10% 50Hz 5A / 110 ± 10% 

60HZ 10 A 
 
 
 
 
 

Vacuum + RF 
multipolar 

Cryolipolisis Cavitación RF tripolar facial 
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RANGO DE TRATAMIENTO  
 
- Elimina el exceso de grasa  
  corporal. 
- Reducción de la celulitis. 
- Reduce el cansancio moderado 
 
CARACTERISTICAS TÉCNICAS : 
 
MODELO NDV LIPOLASER 1 
LONGITUD DE ONDA DEL LÁSER 635 – 650nm 
POTENCIA DE SALIDA 400W 
UNIDAD DE SALIDA  0- 120 MW. AJUSTABLES 
CABEZALES DE TRATAMIENTO  4 CORPORALES Y 2 FACIALES  
NUMEROS DE LÁSERES DIODO  42 LESDS 
PANTALLA  DE 8,4 PULGADAS, TACTIL Y EN 

ESPAÑOL 
TEMPORIZADOR  MÁXIMO 30 MINUTOS 
TEMPERATURA DE TRABAJO  10-40Cº 
ENTRADA DE CORRIENTE 220 ± 10% 50Hz 60Hz / 110 ± 10%.  
PESO 20 KILOS 
TAMAÑO 58*50*33 
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RANGO DE TRATAMIENTO:  
 
ELIMINA TODO TIPO DE TATUAJE 
INCLUIDOS LOS ROJOS Y AMARILLOS. 
ELIMINA MANCHAS Y LESIONES  
PIGMENTADAS. 
REJUVENECECIMIENTO FACIAL 
TRATAMIENTO DE ONICOMICOSIS 
 
CARACTERISTICAS TÉCNICAS  
 
MODELO  NDV ND:YAG PULSO LARGO 
LONGITUD DE ONDA 1064 nm.- 532 nm. 
DENSIDAD DE ENERGIA 10 – 400 J/cm2 
ANCHO DE PULSO 1-30 ms. 
RETARDO DE PULSO 1-100 ms. 
MODO DE PULSO UN SOLO PULSO 
FRECUENCIA DE REPETICIÓN  2Hz – 1 Hz, (de baja energía se puede 

ajustar a la vez 2Hz) 
TAMAÑO DE SPOT 5-15 mm. 
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RANGO DE TRATAMIENTO:  
 
ELIMINA TODO TIPO DE TATUAJE 
INCLUIDOS LOS ROJOS Y AMARILLOS. 
 
ELIMINA MANCHAS Y LESIONES  
PIGMENTADAS. 
REJUVENECECIMIENTO FACIAL. 
 
    
CARACTERISTICAS TÉCNICAS  
 
 
MODELO NDV Q-SWITCHED PORTABLE 
TIPO DE LASER  Q-WITCHED ND:YAG  
LONGITUD DE ONDA 1.064 nm – 532nm 
SISTEMA DE REFRIGERACION  AIRE – AGUA Y 

SEMICONDUCTORES 
PANTALLA 5.0”  
SALIDA DE ENERGIA 400W 
ENERGIA 1-1.500 (1*30) 
FRECUENCIA 1-5 HZ 
FUENTE DE ALIMENTACIÓN 220 V ± 10%, 50/60 ± 1 Hz, 6A 
DIMENSIONES  50 cm.* 38cm. * 29cm. 
PESO NETO  16 Kg. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

 
 
 
 
 
 
 
RANGO DE TRATAMIENTO:  
 
ELIMINA TODO TIPO DE TATUAJE 
INCLUIDOS LOS ROJOS Y AMARILLOS. 
 
ELIMINA MANCHAS Y LESIONES  
PIGMENTADAS. 
REJUVENECECIMIENTO FACIAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERISTICAS TÉCNICAS  
  
MODELO NDV Q-SWITCHED PLUS 
TIPO DE LASER Q-SWITCHED ND: YAG LÁSER 
LONGITUD DE ONDA 1064/532 nm 
ENERGÍA  SALIDA (MÁX.) 1000mj  CON EL 1064, 400mj CON 

EL 532nm; 1000mj  CON EL  MODO 
DE PEALING  

DENSIDAD DE  ENERGÍA (MÁX) 12.0J/cm2  
ANCHO L PULSO 8 ± 2 ns  MODO Q-SWITCHED,  

200-250µ  CON MODO PEALING 
TASA DE REPETICIÓN 1,2,3,5,10Hz 
TAMAÑO DE PUNTO φ1-7mm PARA EL MODO Q-

SWITCHED,  
φ8mm CON EL  MODO DE PEALING 

MODO DE HAZ VRM, FLAT-TOP (OPCIONAL) 
DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN AIRE – AGUA Y 

SEMICONDUCTORES 
MANUPULO ARTICULADO 
PANTALLA táctil de 8.0 "TFT en color; 
POTENCIA ELÉCTRICA 220V, 10A, 50/60 Hz; 

DIMENSIONES 1100 (H) x 330 (W) x 830 (D); 
PESO: 90 Kg. 
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RANGO DE TRATAMIENTO  
 
REDUCE LA CELULITIS 
ELIMINACIÓN LA GRASA LOCAL 
REAFIRMA LA PIEL. 
MOLDEA EL CONTORNO CORPORAL 
AUMENTA EL TONO MUSCULAR 
 
 
 
CARACTERISTICAS TÉCNICAS.  
 
MODELO PLATAFORMA NDV SLIM FORM 

PLUS 
SISTEMAS  CAVITACION, RF, LIPOLASER, 

CRYOLIPOLISI S, VACUUM 
FRECUENCIA DE CAVITACIÓN 40 Khz 
FRECUENCIA RF MULTIPOLAR  5Mhz 
VACUUM PRESIÓN DEL VACÍO 20-95 (KPA) 
CRYOLIPOLISIS TEMPERATURA -5 a 5 o -10-5 
INFRARROJO LONGITUD DE ONDA 700 nm 
INFRARROJOS LÁSER 650nm 
X4 INTENSIDAD DEL LÁSER 1 Hz ~ 1000 Hz AJUSTABLE 
PANTALLA TÁCTIL EN COLOR DE 10 

PULGADAS  
VOLTAJE DE ENTRADA 220V, 50Hz o 110V, 60Hz 
CONSUMO DE ENERGÍA 300W 
TAMAÑO DE FUSIBLE F2AL250V 
TEMPERATURA AMBIENTE 5 ~ 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cryolipolisis + 
Vacuum 

Lipolaser Corporal y 
Facial 

Radiofrecuencia 
Pentapolar 

Cavitación de  
40 KHz 
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RANGO DE TRATAMIENTO  
 
REAFIRMA LA PIEL Y EL CONTORNO 
FACIAL,  
GENERA COLAGENO Y ELASTINA 
REJUVENECIMIENTO FACIAL. 
 
 
 
CARACTERISTICAS TÉCNICAS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO NDV HIFU I 
POTENCIA DE SALIDA 0.2-2.0J (0.1J / paso) 
ESPACIO 1.0-10mm (0,5 mm / paso) 
LONGITUD 5.0-25mm (1,0 mm / paso) 
PESO 32Kg 
ENTRADA 100V-240V / 47-63 Hz 
TAMAÑO  55 × 53 × 114,5 cm 
TAMAÑO DEL EMBALAJE 57 × 55 × 118 cm. 
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RANGO DE TRATAMIENTO:  
 
REDUCE LA CELULITIS 
ELIMINACIÓN LA GRASA LOCAL 
REAFIRMA LA PIEL. 
MOLDEA EL CONTORNO CORPORAL 
AUMENTA EL TONO MUSCULAR 
 
 
 
 
 
  
CARACTERISTICAS TÉCNICAS  
 
 
MODELO NDV HIFU II 
TEMPERATURA CRYOLIPOLISIS -10 A 5 GRADOS (REGULABLES) 
MODO VACUUM 4 TIPOS DE PULSO 
FRECUENCIA CAVITACIÓN  36Khz BAJA FRECUENCIA 
MODO CAVITACIÓN  4 TIPOS DE PULSO 
FRECUENCIA ULTRASONIDO 3Mhz alta intensidad ultrasonidos 

focalizados  
MODO ULTRASONIDO  4 TIPOS DE PULSO 
FRECUENCIA RADIOFRECUENCIA 
MULTIPOLAR 

10Mhz ALTA FRECUENCIA 

MODO RADIOFRECUANCIA 4 TIPOS DE PULSO 
ENERGIA CONTROLADA  SI 
VOTAJE DE ENTRADA  110-120 / 220- 240,50 Hz / 60 Hz 
DIMENSIONES 114 * 61 * 64 cm. 
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RANGO DE TRATAMIENTO:  
 
ELIMINA MANCHAS Y LESIONES  
PIGMENTADAS. 
REJUVENECECIMIENTO FACIAL. 
 
ELIMINA ESTRIAS Y CICATRICES 
SUPERFICIALES  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
CARACTERISTICAS TÉCNICAS  
 
MODELO  NDV CO2 
EQUIPO   
LONGITUDES DE ONDA  10.6 MICRONES 
MODO ESTRUCTURA TEM 00 
PODER PARA TISSUE 30W 
PULSO MAGICO (POTENCIA DE 
SALIDA) 

500W 

MODOS DE FUNCIONAMIENTO FRACCIONAL, MAGICO, SIMPLE 
REPETICION DE PULSO Y CW. 

RADIO DE TRABAJO  130cm. 
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO SEMICONDUCTORES, AIRE Y AGUA  
SISTEMA DE CONTROL 
(PANTALLA) 

LCD TACTIL, Y MULTICOLOR  
PEDAL 

VOLTAJE DE ENTRADA  230VAC/ 50HZ O 120 VAC/ 60 HZ 
DIMENSIONES  128cm * 57cm * 85cm3 
PESO BRUTO  95Kg. 
HAZ DE ENCUADRE 3Mw DIODO 
SISTEMA ENTREDA DEL HAZ  7 - CONJUNTOS RESORTES 

EQUILIBRADA BRAZO ARTICULADO 
SCANER   
CANTIDAD DE PUNTOS  1-1000  PUNTOS  
MODO DE TRABAJO  FRACCIONAL (MODO PULSO 

MAGICO) 
CONDENSADOR DE ENFOQUE F=70mm 
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TAMAÑO DE SPOT MINIMO : 0.15mm DE ENFOQUE 
INTERVALO ENTRE 2 CENTROS 0.2 – 2mm 
GRAFICOS DEL ESCANER CUADRADRO, RECTANGULO, 

CIRCULO Y DONUTS. 
TIEMPO DE TRABAJO 100 us – 10 ms (AJUSTABLE) 
TIEMPO DE REPOSO 0.01 – 1 s 
TAMAÑO DE TRATAMIENTO 20x20mm2 (AJUSTABLE) 

PESO 0.5 Kg. 
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RANGO DE TRATAMIENTO  
 
DEPILACIÓN  
REJUVENECIMIENTO DE LA PIEL  
LA ELIMINACIÓN VASCULAR  
ELIMINACIÓN DE TATUAJES  
RETIRO DE LA PIGMENTACIÓN  
APRIETE LA PIEL  
ELIMINACIÓN DE ARRUGAS  
REMOCIÓN ESTRÍAS  
ETC .... 
 
 
CARACTERISTICAS TÉCNICAS  
 
MODELO  NDV PLATAFORMA MULTIFUNCION 
SHR  
LONGITUD DE ONDA  ESTANDAR 530nm / 580nm / 640nm -  

950nm   
OPCIONAL: 690nm 430nm / 480nm / 
560nm 

DENSIDAD DE ENERGÍA  1-50J/cm² 
SPOT TAMAÑO ESTANDAR 15x50mm² 

OPCIONAL 12x30mm² / 10x50mm² 
FRECUENCIA DE PULSO EN IPL Y  
ND: YAG 

1-10Hz 

ND: YAG  
ALONGITUD DE ONDA 1064nm /  532nm  
DENSIDAD DE ENERGÍA 1.500mj MÁXIMO 
RF. FRACCIONAL   
FRECUENCIA  10Mhz 
SPOT  VARIOS TAMAÑOS , PEQUEÑO, 

MEDIANO , GRANDE FACIAL Y 
CORPORAL 

TEMPERATURA DEL CRISTAL  ENFRIAMIENTO DE CONTACTO 
CONTINUO (-4 ° C-2 ° C)  

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN  SEMICONDUCTORES , AGUA + 
AIRE 

POSICION DE LA PANTALLA  MOVIBLE, SE PUEDE PLEGAR EN 
ÁNGULOS DIFERENTE 

PANTALLA PANTALLA TÁCTIL  DE 10.4 "DE Y A  
COLOR. 
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REQUERIMIENTOS ELECTRICOS  100-240VAC, 20A max., 50/60Hz 
PESO NETO  60 kgs 
DIMENSIONES  63*53*118cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RF. FRACCIONAL 

ND:YAG 

SHR 
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MODELO PRECIO IMAGEN 

NDV  SHR 
PORTABLE 

6.575 €  

NDV SHR +IPL 
PORTABLE 

7.500 €  

NDV SHR MÁXIMA 9.800 €  

NDV DIODO 808nm 
PORTABLE 

11.097 €  

NDV DIODO 808nm 15.878 €  

NDV 3D 
CRYOLIPOLISIS 

7.900 €  

NDV LIPOLSER I 7.800 €  

NDV ND:YAG 
PULSO LARGO 

12.100 €  
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NDV Q-SWITCHED 
PORTABLE 

5.900 €  

NDV Q-SWITCHED 
PLUS 

18.200 €  

NDV SLIM FORM 
PLUS 

9.200 €  

NDV HIFU I 16.000 €   

NDV HIFU II 12.000 €  

NDV CO2 13.900 €  

NDV PLATAFORMA 
MULTIFUNCION 

14.808 €  

 
PRECION SIN IVA** 
 
**10% MEDICOS  
**21% ESTETICISTAS  


